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Liite 2. Maanalaisen yleiskaavalartan merkinnét ja méaaraylkset selcd maanalaisen yleiskaavan lkaavalkartat 1 ja 2

Maanalainen yleiskaava ei kumoa oikeusvaikutteisen Helsingin Yleiskaava 2002:n

ratkaisuja vaan taydentaa niita maarittelernalla ja
ja lagjuutta.

30 metria kaava-alueen rajan ulkopuolella
oleva viiva.

Ki talla nro 2

an alueen raja.

Nykyiset rakennetut maanalaiset likennetun-
nelit ja niihin littyvat tilat,
Suunnitellut liikennetunnelit ja tilat.

Nykyisel rakennetut maanalaiset tilat

Suunnitellut maanalaiset tilat.

Kallioresurssi, joka soveltuu maanalaisten ti-

lojen rakentamiseen,

Raideliikennetunneli ja tarkeimmat asemat.

Katkovii kinnalla osoitetaan suunnitellun

@

raideliikennetunnelin ohjeellinen linjaus ja ase-
mien sijanti.

Liikenneyhteyden suunnittelutarve alueelta tai

alueiden valilla.

Nykyinen, erityisen tarked kulkuyhteys teknisen
huollon maanalaiseen tilaan tai tunneliin.

Likim3arinen maanalaisen tilan tai tunnelin
lattian korkeusasema.

Huoltotunneli.

alla tilojen sijail

Kaavakartalla 1 esitelly alue, mittakaava
1: 20 000.

Kaavakartalla 2 esitetty alue.
Rajatun kantakaupungin alyeen osalta

talla 2, mittaksavassa 1:10 000

MAANALAINEN L IIKFNNFI'UNNFI I

Alue osoittaa ohjeellisen tilan ja

ajoneuvo-, joukkoliikenne ja kevven |nkenteen
sekd niiden hoidon kannalta tarpeellisille tiloille
ja tunneleille. Raidelikenteen asemia saadaan
kéyttda vaestonsuojina.

MAANALAINEN TILA

Alue osoittaa ohjecllisen tilantarpeen pysakain-
tiin, yhdyskuntatekniseen huoltoon ja varastoin-
tiin. Tiloja voidaan kayttaa myos julkisten tai yk-
sityisten palvelujen, tuotannon ja hallinnon tar-
peisiin. Tiloja saadaan kayttia vaestdnsuojina.

KALLIORESURSSIALUE

Tilojen soveltuvuus alueelle ja kdyttotarkoitus
tutkitaan tarkernmin asemakaavoituksen yhtey-
dessa. Vnk:stytr. Lyupalkka- ja asuntoalueiden
alle suur erityists
huomiota maanpééllusen maankaytdn haind-
herkkyyteen seka kulku- ja pintayhteyksien
sijoittamiseen.

RAIDELIIKENNETUNNELI
Nykyisen linjauksen sijainti,

Suunnitellun Ilnjaukson sn}alml Lm)an ja ase-

mien sijainti It

YHTEYSTARVE

Liikenneyhteyden ja/tai maanalaisten tilojen va-
linen yhteystarve.

Yhteyden sijainti jatkosut

NYKYINEN KULKUYHTEYS TEKNISEN
HUOLLON TILAAN TAI TUNNELIIN
Kulkuyhteyttd maanalziseen teknisen huollon t-
laan tai tunneliin ei saa helkentaa.

KALLIOPINNAN SYVYYS

Kallionpinta sywyydella 0-10 m.

Pintakallion arvioitu esiintyminen syvyydelld
0-10 m maanpinnasta. Kallioalueen sovel-
tuvuus maanalaiseen rakentamiseen ja
kayttdtarkoitus tutkitaan tarkemmin asema-
kaavoituksen yhteydessa.
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Kaupallinen ydinkeskusta
Kaupallinen keskusvyohyke
Kaupallinen reunavythyke

Kéavelykatu

SANTASALO Ky

Kuva 47 Tavoitteellinen malli Helsingin keskeisista kaupallisista vyohykkeistd Kampin keskustan rakentumisen
myota






